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10. Reťazové prevody
Obvodová sila sa prenáša tvarovou väzbou z hnacieho hriadeľa na ťažný člen, t.j. z ozubeného kolesa na reťaz alebo ozubený remeň a z neho na hnané koleso. 

Použitie:

· pri textilných a poľnohospodárskych strojoch

· pri vozidlách a zdvíhadlách

· unášacie elementy

· pri transportéroch

· pri pohyblivých schodištiach

Vhodnú sa na rovnomerný prenos krútiaceho momentu na stredné vzdialenosti. 

Výhody:
· prevod bez sklzu

· použiteľnosť pri značných vzdialenostiach hriadeľov a pri veľkej účinnosti

· menšie namáhanie hriadeľov a ložísk

· možnosť pohonu niekoľkých hriadeľov jednou reťazou

Nevýhody:

· pomerne vysoká cena

· hlučnosť chodu

· prevod je chúlostivý na presnú montáž

Podľa druhu použitých reťazí sú:

· prevody so zváranými reťazami

· prevody s kĺbovými reťazami

· prevody so zubovými reťazami

· prevody s lamelovými reťazami

Reťaze
Zvárané článkové reťaze

· reťaze s krátkymi článkami

· reťaze s dlhými článkami

Podľa pevností sú:

· nekalibrované reťaze – len na viazanie bremien
· kalibrované reťaze – hnacie a zdvíhacie elementy pri ručnom pohone, pri kladkostrojoch a menších mačkách žeriavov

Kĺbové Ewartove reťaze

Články sú z temperovanej liatiny. Rozoberanie článkov sa robí pootočením o 90°. Prevod s týmito reťazami je hlučný a málo presný. Používajú sa na malé rýchlosti, pri dopravníkoch a poľnohospodárskych strojoch.
 Kĺbové Gallove reťaze

Používajú sa na zdvíhanie a prenos bremien pri kladkostrojoch, žeriavoch, nákladných výťahoch.

Kĺbové puzdrové reťaze
· rýchlobežné – pri stredných a vyšších rýchlostiach (motorové vozidlá)

· pomalobežné – na prenos veľkých síl pri malých obvodových rýchlostiach, pri poľnohospodárskych strojoch a transportných zariadeniach

Kĺbové valčekové reťaze

· normálna reťaz – pri stredných a vyšších rýchlostiach (motorové vozidlá)

· reťaz s dlhým rozstupom – pri nižších obvodových rýchlostiach (poľnohospodárske stroje)
Zubové (Renoldove) reťaze

Používa sa pri najvyšších namáhaniach a rýchlostiach, beží bezhlučne. Používa sa na pohon prevodov pri spaľovacích motoroch. Sú ťažké a drahé. 

       Lamelové reťaze

Reťazové pastorky sa vyrábajú z ocelí 11 600 alebo 11 700, pri motocykloch z cementačnej ocele 12 020. Veľké reťazové kolesá sú najčastejšie z liatiny alebo z ocele na odliatky.

Konštrukčné vyhotovenie reťazových kolies:

· ploché (kotúčové) koleso – z plechu

· koleso s jednostranným nábojom – odlievané alebo kované

· koleso s obojstranným nábojom – odlievané alebo kované

· zvárané koleso

· väčšie reťazové koleso pre trojradovú reťaz – odlievané
· reťazové koleso pre zubovú reťaz s vnútorným vedením

Montáž, prevádzka, údržba a opravy reťazových prevodov

Montáž reťazového prevodu sa skladá z nastavenia a namontovania reťazových kolies na hriadeli, z nahodenia reťaze a nastavenia prevodu. Kontroluje sa rovnobežnosť hriadeľov a vzájomné presadenie reťazových kolies. 
Reťaz má byť napnutá tak, aby v ochabnutej časti bol istý priehyb. Napätie reťaze sa dosiahne buď zväčšením vzdialenosti osí alebo napínacími kladkami. Prevody sa musia dobre a dostatočne mazať. Mazadlo sa má privádzať na vonkajšiu stranu reťaze bližšie k hnaciemu kolesu. Okrem mazania treba reťaz chrániť pred prachom a nečistotou. 
Prevody ozubenými remeňmi

Tieto prevody zlučujú výhody remeňových a reťazových pohonov a používajú sa s úspechom na pohony, kde sa vyžaduje presný prevodový pomer a na pohony s vysokými otáčkami. Ťažný člen je plochý remeň s lichobežníkovými zubami na vnútornej strane. Materiály sú kaučuk, prípadne polyamid, ktoré odolávajú chemikáliám, minerálnym olejom a benzínu. Na zvýšenie pevnosti sú v remeni zaliate oceľové lanká. 
Hnacie a hnané kolesá majú frézované ozubenie alebo sú vyrobené tlakovým liatím zo zinkových alebo hliníkových zliatin. Proti bočnému spadávaniu remeňa máva zvyčajne malé koleso zvýšené okraje, veľké nie.
