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14. Zdviháky, kladkostroje, navíjadlá, výťahy

Zdviháky
Zdviháky – sú prostriedky, ktoré vyvodzujú veľké zdvíhacie sily pri malom zdvihu. Používajú sa na pomocné práce pri montáži a pod. sú ľahké s malými hmotnosťami a ľahko premiestniteľné. 

Druhy zdvihákov:

· skrutkový

· hrebeňový

· hydraulický

Srutkový zdvihák – využiva posuv skrutky v matici. Závit skrutky býva lichobežníkový a musí byť samozverný. Má malú účinnosť. Je typizovaný pre nosnosť 2 až 35 ton a zdvihy 100 až 300 mm. 
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	Skrutkový zdvihák

1) otočná opierka

2) páka

3) matica

4) skrutka

5) stojan


Hrebeňový zdvihák – základom konštrukcie je tyč s hrebeňovým ozubením posuvne uložená v plechovej skrini, doháňa ju kľuka cez dvoj až trojnásobný prevod. Polohu bremena zaisťuje západka s rohatkou. Nosnosť je 2,5 až 30 ton a zdvih 345 až 530 mm. 
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	Hrebeňový zdvihák
1) kľuka

2) ozubený prevod

3) pastorok

4) hrebeň


Hydraulický zdvihák – bremeno dviha piest, pod ktorým pretláča kvapalinu (olej) piestikové čerpadlo s malým priemerom piestika. Polohu bremena zaistí výtlačný ventil. Spúšťa sa otvorením ventila prepúšťacieho kvapalinu spod piesta späť do nádrže. Nosnosť je 3 až 200 ton a zdvih 145 až 280mm. 
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	Hydraulický zdvihák
1) zdvíhací piest

2) páka

3) piestik čerpadla

4) výtlačný ventil

5) nasávací ventil

6) nádrž

7) prepúšťací ventil


Kladkostroje
Kladkostroje sú ľahko premiestniteľné zdvíhacie prostriedky. Majú malú hmotnosť aj rozmery. Ako samostatné zariadenia sa používajú najmä pri montážnych prácach a drobnej manipulácii v dielňach. Nosnosť dosahuje až 25 ton. Zdvih môže byť až 10 metrov. 

Hlavné časti sú:

· pevná kladka

· voľná kladka

· lano alebo reťaz

Podľa konštrukčných úprav môže byť kladkostroj:

· jednoduchý

· násobný

· diferenciálny

Bremeno je zavesené na lane alebo reťazi hákom a voľnou kladkou (kladnocou). 
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	Násobný kladkostroj
1) pevná kladka

2) lano

3) voľná kladka


Pohon môže byť ručný, elektrický alebo pneumatický. Pevná kladka je otočne uložená na ráme, ktorým sa kladkostroj upevňuje na nosnú konštrukciu alebo na pojazdnú visutú mačku. 

Visutou mačkou sa prepravujú bremená zdvihnuté kladkostrojom po visutej dráhe, ktorú 

tvorí I profil. 

Visuté mačky sa rozdeľujú na:

· bez pohonu

· s ručným alebo motorickým pohonom

Navíjadlá
Navíjadlá sú zariadenia na zdvíhanie bremien alebo ťahanie vozíkov pri montáži, v stavebníctve, banských prevádzkach, skladoch a pod. zdvih môže byť až niekoľko desiatok metrov. Ťahový účinok vyvodí lano alebo reťaz, ktoré sa navíjajú na valec – bubon. 

Pohon bubna poháňaného cez prevod je ručný – kľukou, alebo motorom. Poloha bremena sa zabezpečuje brzdou alebo zdržou. 

Používajú sa:

· nástenné navíjadlá

· vrátky

· posunové navíjadlá

· elektrický kladkostroj
Výťahy
Výťahy – sú to zariadenia na dopravu materiálu alebo osôb v zvislom alebo šikmom smere s prerušovaným alebo neprerušovaným pohybom kabíny, klietky, plošiny alebo nádoby ťahanej lanom alebo reťazou pozdĺž pevným vodidiel. 

Väčšinou sa poháňajú elektricky. 

Výťahy sa rozdeľujú:

a) na dopravu osôb alebo osôb a nákladov

b) nákladné so zakázanou dopravou osôb

c) malé nákladné, do nosnosti 100 kg

d) stolové (do pivníc)

e) obežné osobné (paternoster)

f) výsypné (skipové)

g) špeciálne (kontrola stožiarov, čistenie výškových budov a pod.)

Výťah má hlavné časti:

Klietka – je oceľový rám zvarený z valcovaných profilov. Na klietku sa upevňujú kabíny alebo plošiny výťahov.

Výťahový stroj – sa skladá z lanovej hnacej kladky, závitovkovej prevodovky, kotúčovej spojky s brzdou a elektromotora. Zdvíhacia rýchlosť je 1,4 až 2,8 m.s-1. pri použití Gallových reťazí je 0,3 m.s-1.

Protizávažie – je z betónu alebo sivej liatiny, zlepší trenie lana o kladku a znižuje potrebný výkon motora. Slúži na vyrovnanie hmotnosti kabíny a polovice nosnosti výťahu. 

Výťahová šachta – má na stenách upevnené vodidlá pre klietku aj protizávažie. Mieste stanice sú dvere, ktoré sa otvárajú von. Na spodnej časti šachty sú nárazníky. 

Ovládanie výťahov – na staniciach (poschodiach) sú privolávacie alebo odosielacie tlačidlá. V kabíne sú tlačidlá pre jednotlivé poschodia, tlačidlo „stoj“ a poplachové tlačidlo zvukovej signalizácie na privolanie obsluhy. Najmodernejšie výťahy riadia počítače, zastavujú výťahy v optimálnom poradí. 

Bezpečnostné zariadenia:

· dverový snímač

· podlahový snímač

· snímač vahadlového závesu

· obmedzovač rýchlosti a zachytávače

· koncové vypínače

· zaisťovače šachtových dverí

