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15. Dopravníky

Dopravníky zabezpečujú hospodárnu dopravu sypkých látok a premiestňovanie predmetov hromadného charakteru. Dopravníky patria medzi zariadenia, ktoré netreba pri nakladaní a vykladaní zastavovať a odpadá aj čas potrebný na vrátenie prázdneho dopravného prostriedku.

Medzi transportné zariadenia patria okrem dopravníkov ešte ložné trate a podávače. 

Transportné zariadenia

	Dopravníky (transtortéry)
	pásové
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	článkové
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	závitovkové
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	vibračné
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	elevátory
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	vozíkové
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	závesové
	[image: image7.jpg]




	Ložné trate
	valčekové
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	sklzy
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	Podávače
	redlerové reťazové
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	turniketové
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Dopravníky s ťažným elementom
Z dopravníkov sa najčastejšie používa pásový dopravník. 
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	Šikmý pásový dopravník
a) celkový pohľad
b) rovný pás

c) korýtkový pás – dvojvalčeková stolica

d) korýtkový pás – trojvalčeková stolica

1) dopravný pás

2) poháňací bubon

3) vratný a napínací bubon

4) vodiaci bubon

5) podperné valčeky

6) násypka

7) poháňacia stanica

8) napínanie vratného bubna

9) čistiaci škrabák


Ťažným aj nosným zariadením je nekonečný pás, ktorý je napnutý medzi hnacím a vratným bubnom. Po celej dĺžke pás podopierajú podperné valčeky. Ak by sa dopravovaný materiál na pás lepil, musí mať dopravník čistiace zariadenie (škrabku, kefu).

  Podľa druhu materiálu sú dopravné pásy:

· textilné – na dopravu látok s malou sypnou hmotnosťou bez ostrých hrán

· gumové – na väčšinu dopravovaných látok teploty –30 až +60°C

· z polyvinylchloridu – sú vhodné miesto gumových pásov tam, kde je nebezpečenstvo požiaru

· oceľové – používajú sa na horúce alebo veľmi abrazívne materiály, pre horúce prostredia a z hygienických dôvodov v potravinárskom priemysle

· drôtené – sú tkané alebo spletené z oceľových drôtikov, vhodné sú na dopravu horúceho alebo abrazívneho materiálu a tam, kde súčasne s dopravou prebieha chladenie dopravovanej látky

Bubny sú hnacie, vratné, vodiace (odvádzacie) a napínacie. 

Podperné valčeky musia byť vyvážené, ložiská bývajú väčšinou guľkové, dobre utesnené proti vnikaniu vonkajších nečistôt.

Súprava valčekov s uložením tvorí valčekovú stolicu. Vzdialenosť stolíc býva 1 až 1,5 m, pre nezaťaženú vetvu dopravníka môže byť dvojnásobná. 

Poháňacia stanica býva najčastejšie na najvyššom mieste dopravníka vrátane prevodovky. Pri šikmých a lomených dopravníkoch musí byť v zariadení nastavovacia brzda. Pri dopravníkoch na veľkú dopravnú vzdialenosť sa musí použiť dvojbubnový pohon. 

Napínacia stanica má napínací bubon v posuvných ložiskách. Napína sa skrutkou, závažím, navíjadlom alebo aj pružinami. 

Nakladacia stanica má vhodnú násypku, aby materiál správne dopadal na pás. Ň

Odvádzacia stanica zabezpečuje prepadávanie materiálu na vhodnom mieste. Ak treba odber meniť, možno použiť jednostranný alebo obojstranný zhrnovač.
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	Zhrňovače
a) jednostranný

b) obojstranný


Použitie dopravníkov:

Pojazdné a prenosné pásové dopravníky sa používajú pri preprave materiálu na kratšie vzdialenosti a tam, kde dochádza k častým zmenám nakladacích a vykladacích miest, prípadne sklonu a smeru toku materiálu. 

Diaľkové dopravníky dopravujú veľké množstvo rudy alebo skrývky na miesto skládky aledo do závodu na ďalšie spracovanie. Dopravná vzdialenosť býva aj niekoľko kilometrov, šírka pásu až 2,5 m a rýchlosť až 5 m.s-1.

Strmé pásové dopravníky majú na páse priečky proti sklzávaniu materiálu alebo je na nich okrem dopravného pásu použitý ešte prítlačný pás. 

Článkové dopravníky sa najčastejšie úpoužívajú na dopravu ťažkých, hrubozrnných, ostrohranných a horúcich materiálov na kratšie vzdialenosti. Často sa vyskytujú v kameňouholných baniach a ako dopravné prostriedky v tunelových peciach. 

Elevátory sa používajú na naberanie a dopravu sypkých materiálov, kde ťežným elementom je pás, lano alebo reťaz.

Dopravníky bez ťažného elementu
Valčekové trate a sklzy – používajú sa na plynulú alebo prerušovanú dopravu kusových materiálov. Tento materiála sa dopravuje buď rotáciou unášacieho prostriedku (valčeka) alebo ťiaživou silou sklzom.

Závitovkové dopravníky – hrnú sypký nateriál unášacím prostriedkom v tvare závitovky. V podstate je to skrutka a dopravovaný materiál je maticou. Ak je závitovka dudá, može sa dopravovaná látka účinne chladiť alebo ohrievať. Závitovkové dopravníky sa hodia na jemno a stredne zrnité látky, nelepivé a neabrazívne, bez väčšieho množstva vlákien.  Majú pomerne malú spotrebu energie a trpia veľkým opotrebením súčiastok. 

Vibračné dopravníky – nosným prostriedkom je žľab alebo rúrka, ktorá vykonáva kmitavý pohyb. Pohyb vpred sa uskutočňuje menším zrýchlením, takže materiál sa trením unáša. Pohyb dozadu sa uskutočňuje väčším zrýchlením, takže zotrvačná sila premôže trenie a meteriál prekĺzne.

Prevádzka dopravníkov

Každé dopravné zariadenie musí byť dostatočne pevné, tuhé a stabilné, nebezpečné miesta musia byť označené farebne a zabezpečené krytom alebo ohradou. 

Pri prevádzke dopravníka je nevyhnutné: 

1) zaviesť prevádzkový denník, v ktorom musia byť záznamy o prevádzke, čistení, poruchách, údržbách a opravách dopravníka

2) zabezpečiť včasné odstránenie všetkých zistených porúch

3) kontrolovať, aby sa dopravník používal len na ten účel a pre tie podmienky, pre ktoré bol konštruovaný

4) zabezpečiť pravideľné čistenie, mazanie, odbornú údržbu a opravy a stanoviť potrebné lehoty

Zakázané je najmä:

1) privádzať meteriál na zastavený dopravník

2) uvádzať do chodu zaťažený dopravník

3) preťažovať dopravník a vykonávať akékoľvek opravy nepoverenou osobou alebo ručne pomáhať chodu dopravníka

4) pohybovať sa okolo dopravníka, kde nie je riadne osvetlenie

Doprava osôb sa uskutočňuje prevažne dvoma typmi dopravníkov:

· článkovým dopravníkom, ktorého články sú upravené na tvar stupňov (pohyblivé schodište)

· lanovým dopravníkom, kde unášacím prodtiedkom sú obežné laná (visuté lanovky, lyžiarske vleky)

