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16. Žeriavy

Žeriav je zdvíhacie zariadenie ne premiestňovanie bremena v zvislom a vodorovnom smere an vymedzené vzdialenosti. Žeriavy patria k hlavným zariadeniam na prepravu materiálu. 

Pohyb bremena zvisle sa dosiahne zdvíhaním a stúšťaním, pohyb vodorovne pojazdom, otáčaním alebo sklápaním. 

Hlavné časti žeriavov:

· nosná konštrukcia

· zdvíhacie mechanizmy

· pojazdové mechanizmy

· otáčacie mechanizmy

· sklápacie mechanizmy

Žeriavy sa rozdeľujú:

a) podľa tvaru nosnej konštrukcie na:

· mostové

· portálové a poloportálové

· stĺpové a vežové

· konzolové

· ceastné a koľajové

· plávajúce 

· lanové

b) podľa druhu pohonu na:

· elektrické

· so spaľovacím motorom

· hydraulické

· pneumatické

· ručné

c) podľa druhu práce na:

· montážne

· dielenské

· železničné

· hutnícke

· stavebné

· sádzacie

d) podľa počtu pracovných cyklov a priemerného zaťaženia na päť únavových skupín:

0 – veľmi ľahká prevádzka (montážne)

I – ľahká prevádzka (dielenské)

II – stredná prevádzka (prístavné)

III – ťažká prevádzka (lejárske)

IV – veľmi ťažká prevádzka (na obsluhu hlbinných pecí)

e) podľa charakteristickej časti uchopenia bremena na:

· drapákové

· chápadlovéň

· magnetové …

f) podľa pohybu nosnej konštrukcie na:

· stacionárne

· pojazdné

· otočné …

Závesné zariadenia, mechanizmy, nosné konštrukcie, pohony
  Závesné zariadenia:

Laná sú ohybné prostriedky na viazanie, zdvíhanie a ťahanie. 

Textilné laná – vyrábajú sa z konopných, bavlnených alebo polyamidových vlákien vinutých do prameňov. Používajú sa na ručné zdvíhadlá alebo na viazanie bremena. 

Oceľové laná z patentovaných oceľových drôtov stočených do prameňov majú väčšiu pevnosť. Podľa smeru vinutia sú pravá a ľavé, protismerné a jednosmerné. 

Žeriavy používajú protismerné laná, menej náchylné na rozpletenie a deformáciu. Trenie v ohýbaných lanách sa znižuje mastením zvonky alebo konopnou vložkou (dušou) nasiaknutou tukom. Laná sa udržiavajú čistením, mastením a pravideľnými prehliadkami. 

Reťaze – používajú sa zvárané krátkočlánkové reťaze pre zdvíhacie mechanizmy a dlhočlánkové na viazanie bremien a kotvenie. Gallove reťaze sú bezpečnejšie, ale dovoľujú ohyb len v jednoj rovine. 

Kladky sú súčiastky na sprostretkovanie pohyblivého spojenia lana alebo reťaze s ostatnými časťami zdvíhacieho mechanizmu. Podľa funkcie poznáme vodiace, vyrovnávacie a hnacie kladky.

Napínacie bubny sú súčiastky, na ktoré sa navíjajú laná alebo reťaze zdvíhacieho mechanizmu. Bubny sú na valcovej časti hladké na navíjanie vo viacerých vrstvách, alebo žliabkované na navíjanie v jednej vrstve. 

Prostriedky na uchopenie bremena – upevňujú prenášané bremená rôzneho charakteru k zdbvíhaciemu zariadeniu. 
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	Kované alebo lamelové
1) závit

2) kŕčok

3) driek
	Normálne alebo skrátené
1) hriadeľ

2) kladky

3) postrannice

4) ložisko

5) hák

6) priečnik
	Používajú sa na dvíhanie zviazaného bremena
	Lanové alebo reťazové
	Upínajú sa nimi rozmernejšie bremená


	trecie držiaky
	kliešte
	nádoby
	elektromagnety
	drapáky
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	Upínajú sa nimi plechy alebo platne trením
	Pri dvíhaní samočinne zovrú bremeno
	Na sypké látky; umožňujú samočinné vysýpanie
1) nádoby

2) západka


	Na prenášanie feromagnetických materiálov
	Na sypké látky; samočinne sa plnia aj vyprázdňujú pohybom čelustí


Mechanizmy:
Zdvíhací mechanizmus sa skladá z kladkostroja, navíjacieho bubna, ozubeného prevodu a motora. 

Pojazdový mechanizmus majú žeriavy s pojazdnou nosnou konštrukciou a žeriavové mačky.  Nosnou časřou sú pojadné kolesá. 

Otáčacími mechanizmami sa otáča výložník žeriava. Otočná časť sa ukladá na valivých ložiskách s kosouhlým stykom alebo oporných kužeľových telieskach s centrálnym čapom. Pohon zaobstaráva ozubený veniec a pastorok poháňaný motorom cez prevod. 

Sklápacie mechanizmy sklápajú žeriavový výložník. Na tento účel sa používa kľukový mechanizmus, skrutka s maticou, ozubený segment alebo hrebeň s pastorkom, lanový alebo hydraulický kladkostroj. 

Brzdy sú trecie, elektromagneticky ovládané. Brzdí sa nimi pri spúšťaní bremena alebo zastavovaní pohybových zariadení. 

  Nosné konštrukcie:

Nosná konštrukcia zachytáva tiaž bremena, tiaž mechanizmov a ostatných častí, účinky vetra a dynamické sily pri prevádzke. Konštrukcia musí byť dostatočne pevná, tuhá a bezpečná proti prevráteniu. Pritom má byť ľahká, výrobne aj prevádzkovo lacná, má umožňovať jednoduchú dopravu, montáž a prístup k mechanizmom, musí spĺňať zásady bezpečnosti práce a vyhovovať aj po stránke estetickej. 

Nosné konštrukcie sa skladajú z nosníkov, stĺpov, výložníkov a iných prvkov. Jednotlivé časti konštrukcie sa zvárajú, skúšajú sa aj nitované a lepené spoje. 

  Pohon:

Elektrický pohon – je najpoužívanejší. 

Výhody: 

· možnosť individuálneho pohonu každého mechanizmu

· ľahký prívod energie

· pohotovosť

· jednoduchá ovládateľnosť

· možnosť elektrického brzdenia

· hospodárna prevádzka

Nevýhody:

· závislosť od elektrickej siete

· možnosť úrazu elektrickým prúdom

Pohon spaľovacím motorom – nezávisí od elektrickej siete, a preto sa používa najmä pri vozidlových žeriavoch a pri vozíkoch. 

Hydraulický pohon – čerpadlo (hydrogenerátor) poháňa elektrický alebo spaľovací motor a dodáva tlakovú kvapalinu do hydromotora. 

Pneumatický pohon – možno ho použiť tam, kde je zavedený stlačený vzduch. Je pružný, vo výbušnom prostredí je bezpečnejsí ako elektrický pohon a vyfukovaný vzduch prispieva k vetraniu.

Ručný pohon je:

· pri jednoduchých zariadeniach a len občas používaných zariadeniach

· pri zariadeniach, kde je potrebná veľmi presná manipulácia

· slúži ako náhradný pohon

Hlavný parameter žeriava je nosnosť – dovolená hmotnosť bremena. 

Ďalšie parametre sú:

· výška zdvihu

· pracovná rýchlosť zdvíhania, pojazdu mačky, mosta

· rozmery pracovného poľa

