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21. Ventilátory, turbodúchadlá a turbokompresory
Ventilátory

Ventilátory slúžia na výmenu vzduchu v miestnostiach, pri klimatizácii, v elektrárňach na vytváranie umelého ťahu pri parných kotloch, vháňajú potrebný vzduch do kuplovní, plynových pecí. Väčšie elektrické stroje sú chladené vstavanými ventilátormi. Ventilátory sa dokonca používajú pri doprave sypkých látok. 

Rozdelenie ventilátorov:

1) podľa pracovné tlaku na:
· nízkotlakové (do 1000 Pa)

· strednotlakové (1000 až 4000 Pa)

· vysokotlakové (4000 až 10 000 Pa)

2) podľa smeru pretekania dopravovanej látky na:

· radiálne (odstredivé)

· axiálne (osové)

Radiálne ventilátory

Používajú sa pre malé objemové prietoky a vyššie pretlaky. Radiálne ventilátory majú 8 až 16 obežných lopatiek, bubnové až 60. Čím je počet lopatiek väčší, tým je vzdušnina lepšie vedená v medzilopatkových kanáloch, ale tým sú väčšie straty trením. 
Axiálne ventilátory

Používajú sa pre väčšie objemové prietoky a menšie pracovné tlaky. Vzdušnina prúdi axiálnym ventilátorom v smere osi rotácie. 

Turbodúchadlá a turbokompresory

Turbodúchadlá a turbokompresory sú rotačné lopatkové stroje, ktoré stláčajú vzdušniny sa tlak vyšší ako je 104 MPa. Rozdiel medzi turbodúchadlom a turbokompresorom je v tom, že turbodúchadlá stláčajú vzdušniny sa nižší tlak ako turbokompresory, ktoré sú v podstate turbodúchadlá, ktoré majú medzistupňové chladiče. Turbodúchadlá môžu byť jednostupňové alebo viacstupňové, turbokompresory sú vždy iba viacstupňové. 
Turbodúchadlá aj turbokompresory rozdeľujeme na:
· radiálne

· axiálne

Radiálne turbokompresory sú vhodné pre vyššie tlaky a menšie objemové prietoky. 

Axiálne turbokompresory sú vhodné pre menšie tlaky a najväčšie objemové prietoky. 

Radiálne turbokompresory a turbodúchadlá

Vzdušnina prúdi zakrivenými kanálmi obežného kolesa, kde sa pri prietoku zrýchľuje a stláča. Z obežného kolesa sa vytlačí do difúzora a z difúzora je vedená do ďalšieho obežného kolesa. Z difúzora posledného stupňa prúdi vzdušnica do výstupného hrdla. Najčastejšie sa používajú dozadu zahnuté lopatky. 
Axiálne turbokompresory

Tieto turbokompresory sa vyrábajú vždy ako viacstupňové. Prúd vzdušniny sa zrýchľuje v rotorových lopatkách a spomaľuje v statorových lopatkách. Obežné lopatky bývajú skrutkovité s premenlivým uhlom aby vstup vzdušniny na lopatku bol bez rázov. 

Konštrukcia turbodúchadiel a turbokompresorov

· obežné kolesá

· skriňa

· medzisteny

· ložiská

· spojky

Chladenie turbokompresorov rozoznávame:

· vnútorné – chladiaca voda preteká sústavou kanálov v skrini

· vonkajšie – medzi jednotlivé stupne sa pripájajú chladiče, toto chladenie sa používa najčastejšie

· vstrekovacie – do stláčanej vzdušniny sa vstrekne vhodná kvapalina (voda), ktorá na svoje odparenie odoberie potrebné teplo zo vzdušniny

Chladením sa ušetrí určitá časť energie, zlepší sa mazanie a celkový teplotný režim stroja. 

Pohon turbokompresorov sa delí na:
· pohon parnou turbínou

· pohon plynnou turbínou

· pohon elektromotorom

Prevádzka turbokompresorov

Rozoznávame štyri základné prevádzkové fázy:

· príprava na spúšťanie

· spustenie

· zaťaženie

· odstavenie

